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В рыночных условиях работы перед современным сельскохозяйственным предприятием остро стоит вопрос рентабельности.  Использование 
современной техники успешно решает этот вопрос.  Приобретая новинку нашего производства: Плуг оборотный полунавесной ПОН 7-40+1 (ПОН5-40+1) 
вы получаете: простоту в эксплуатации, отличное качество вспашки, высокую производительность.

  Маневренность: при максимальной производительности обеспечивается быстрый разворот на узкой поворотной полосе;
 Возможность легко изменить ширину захвата рабочего корпуса(33, 38, 44 и 50 см на каждый корпус);
 Высокая прочность рамы плугов – залог долголетней службы агрегата;
 Несмотря на большую ширину захвата, плуги качественно обрабатывают кромку поля, а также места вдоль канав и ограждений;
 Возможность транспортировать на высокой скорости, не вызывая нагрузку на навеску трактора;
 Высокая износостойкость рабочих органов производства «ВЕЛЕС-АГРО» обеспечивает экономию расходов на вспашку;
 Ширина захвата от 1650 до 4000 мм (количество корпусов от 5-ти до 8-ми).

Плуг оборотный полунавесной ПОН 7-40+1 

Плуг оборотный полунавесной

Показатели Ед.изм. 
Значение

ПОН-5-40 ПОН-5-40+1 ПОН-7-40 ПОН-7-40+1

Масса

- длина (транспорт)

- ширина (транспорт)

- высота (транспорт)

ширина захвата плуга

ширина захвата корпуса

Расстояние от центра тяжести

Глубина пахоты

Просвет под рамой

Расстояние между корпусами

Максимальная мощность

Рекомендуемая раб. скорость

Макс. транспортная скорость

кг

мм

мм

мм

м

мм

мм

см

мм

мм

кВт (л.с)

км/ч

км/ч

2500              2750

7050               8050

1720

3010

1,65-2,5        1,98-3,0

3220             3614

18-35

800

1000

165(225)        199(270)

8-10

20

3100              3450

8980               9980

1720

3010

2,31-3,5        2,64-4,0

4667

18-35

800

1000

220(300)        240(330)

8-10

20

330/380/440/500
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464

920

Объём зернового бункера (л)

             Сеялка предназначена для пунктирного высева калиброванных и некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника, сои с одновременным 
внесением сухих удобрений. Самым ответственным узлом в пропашной сеялке является высевающий аппарат, поэтому мы выбрали мирового лидера в 
этом сегменте «Precision Planting» с вакуумной системой дозирования семян.

      Высев семян на заданную глубину обеспечивается двухдисковым сошником с двойными колесами – копирами. Прикатывание посевов 
осуществляется V–образными прикатывающими колесами с регулируемым усилием прикатывания.  Для работы по нулевой технологии (No Till) сеялка 
комплектуется волнистыми турбо дисками, которые подготавливают почву и очищают семенное ложе от пожнивных остатков. Сеялка СПМ-8 оснащена 
системой контроля высева, которая надежно контролирует посевные показатели агрегата.  Внесение удобрений происходит через двухдисковый 
сошник,  который можно настраивать на заданную глубину и расстояние от посевного ложа. Сеялка комплектуется дисками высевающего аппарата для 
посева кукурузы и подсолнечника.

Сеялка СПМ-8 (Ника-8)

Тип высевающих аппаратов

Скорость посева

ПРОПАШНАЯ СЕЯЛКА 
СПМ-8 (Ника-8) (No Till) 
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Глубокорыхлители стреловидные

В системе безотвальной обработки почвы глубокое рыхление 
(чизелевание) является важной технологической операцией, 
позволяющей разрыхлить обрабатываемый слой и разрушить 
уплотненные нижние горизонты (плужную подошву), 
увеличить мощность корнеобитаемого слоя, улучшить 
воздушный, водный и тепловой режимы почвы, 
активизировать биологические процессы, накопить почвенную 
влагу, предупредить водную и ветровую эрозию.
Рыхлители более производительны и менее энергоемки, 
обеспечивают сокращение затрат труда и погектарный расход 
топлива, повышение урожайности возделываемых культур.
Предназначены для рыхления почвы по отвальным и 
безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, 
безотвальной обработки ее вместо зяблевой и весенней 
пахоты, глубокого рыхления на склонах и паровых полях.
Приспособление для поверхностной обработки почвы 
используется в период предпосевной обработки почвы весной 
и на основной обработке под озимые зерновые культуры 
осенью, на стерне зерновых, а также после уборки других 
культур, в том числе длинно стеблевых, после 
предварительного лущения дисковыми орудиями. 
Приспособлением выполняется дополнительное рыхление 
верхнего слоя почвы, выравнивание поверхности поля и 
частичное измельчение длинно стеблевых растительных 
остатков. 
Дополнительным преимуществом является установка на 
агрегате рабочих органов установленных «зеркально» по 
направлению  друг к другу. При помощи образуемого «конуса» 
происходит смещение и разрушение всего пласта грунта 
между рабочими органами, а не «щелевание». 

Сечение рамы

150

10
0

10

СС

Рабочая ширина захвата, м

Рабочая скорость движения, км/ч

Глубина обработки, см

Число рабочих органов, шт.

Глубина обработки приспособления (катком), см

Мощность трактор л.с.

Масса с приспособлением (катком), кг

Производительность, га/ч 2,7 - 3,5

3

до 8

до 45

6

6-10

280-320

1725

3,5 - 4,0

4

до 8

до 45

8

6-10

320-360

2000

1,6

2

до 8

до 45

4

6-10

140-160

1320

ГРС-2,0
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Культиваторы серии КПГ

Предназначен для сплошной 
предпосевной обработки почвы,  
паров с одновременным 
боронованием и прикатыванием, с 
удельным сопротивлением до 

20,5кг/см  (0,05МПа) и влажностью 
до 27%.
В серии культиваторов КПГ 
представлены агрегаты шириной 
захвата 6, 8.2, 11, 14 метров. К 
конструкционным особенностям 
относятся пять рядов 
подпружиненных  стоек с лапой 
шириной захвата 260 мм, три ряда 
пружинных гребенок, 
прикатывающий каток.
Использование 5-ти рядной 
расстановки, позволило достигать 
высокого качества выравнивания 
поверхности поля, а тандем из 
пружинных гребенок и 
прикатывающего катка  
формирует ровную 
мульчированную поверхность 
поля.
Требуемая для работы 
культиватора мощность зависит от 
типа и влажности почвы, 
количества пожнивных остатков 
на поверхности поля, глубины 
обработки почвы, рабочей 
скорости  и многих других 
факторов. Может потребоваться 
мощность как минимум 20-27 л.с. 
на метр ширины захвата 
культиватора

4-14

4,1

47

270

6100

59

6500

КПГ-6

6

26

120

2,8

2700

6-10

3

260

КПГ-6

КПГ-8.2

8,2

160-200

4,45

3,75

4100

5,74-9,5

34

Гребенка с катком

Рабочий орган к культиватору
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Сеялки СЗМ технологии посева Mini-Till

Сеялка СЗМ «Ника-6»

      Перед современными  зерновыми сеялками стоит широкий спектр задач:
 приспособленность  к разным технологиям обработки почвы, 
 быстрая смена норм высева, 
 работа с мелко семенной группой,
 широкий диапазон влажностей почвы, при которых возможен качественный высев посевного материала,
 точная закладка зерна на требуемую глубину,
 простота в эксплуатации,
 низкая стоимость обслуживания.
     Достойно с этими задачами справляются сеялки серии СЗМ. Использование в грядиле сошника конструкции смещенного размещения дисков. Первый диск 
прорезает ровную линию сева, разрезая либо отталкивая растительные остатки, а второй разрыхляет почву и подготавливает семенное ложе.
     Это в комплексе с нагрузкой на сошник от 80 до 120 кг и опорой на прикатывающее колесо позволяет добиться стабильной глубины сева и как следствие, 
одновременных всходов.
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Сеялка СЗМ «Ника-4»

    Испытанная временем катушечная система дозирования семян зарекомендовала себя с лучшей стороны. Благодаря сочетанию винтового метода регулировки 
катушек на заданную норму высева и переключению скоростей вращения редуктора, сеялка может быть настроена как на норму микро посева 8 кг./Га., так  и норму 
макро посева до 400 кг./Га., а при комплектации мелкосемянным бункером от 1 до 40 кг./Га.
   Заданная глубина посева семян достигается за счет механизма прижимных пружин, которые кроме регулировки глубины позволяют механизму сошника 
копировать поверхность засеваемой площади. Расположенное за сошником прикатывающее-регулирующее колесо поддерживает четкое введение глубины 
заделки семян, обеспечивает контакт посевного материала с почвой, необходимый для оптимального поступления влаги по капиллярам, равномерного 
формирования корневой системы и всхожести.
    Использование опции продольной транспортировки позволяет перевозить сеялки по дорогам общего значения (В сеялке НИКА-6 опция включена в базовую 
комплектацию).
   

По итогам работы сеялок в 2010 –
2014 г.г. предприятием внесены 
изменения по адаптации сеялок  
в работе на украинских полях, 
а именно:

  разнесение сошников для 
улучшенного прохождения грунта 
и поживных остатков между 
ними;
удлиненная штанга аммортиза-
тора сошника.

  

левая и правая резьба винтов 
крепления диска сошника;

  

расширенные горловины 
бункеров зерна и удобрений;

  

механизм синхронной работы 
гидроцилиндров подъема 
сеялки;

  

регулировочные шайбы хода 
штока рабочего гидроцилиндра.

  

Сеялка СЗМ «Ника-4»

прицепная
Подшипник сошника заменен на
двухрядный радиально-упорный
подшипник с манжетным 
уплотнением и пылезащитной
крышкой.
возможна установка 
семяукладчика
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Валы коробки изменения скоро-
стей установлены на корпусных под-
шипниках серии USF 205.

Установлены цепи серии ПР-19,5 
(ГОСТ).

Звездочки коробки изготовлены из 
износостойкой стали.

Технические характеристики СЗМ-4 СЗМ-6

Тип сеялки навесная/
прицепная прицепная

Рабочая ширина захвата (м) 4 6

Транспортная ширина (м) 5,2/2,5 6/2,5

Количество сошников (шт) 26 39

Ширина междурядий (см) 15,24 -17,0 15,24 - 17,0

Давление сошников на почву (кг) 80-120 80-120

Ёмкость бункера для зерна (л) 910 1365

Ёмкость бункера для удобрений (л) 350 525

Ёмкость трявяного бункера (л) 120 180

Глубина посева семян (мм) 10-89 10-89

Норма высева зерновых (кг/га) 8,0-400 8,0-400

Норма высева трявяного бункера (кг/га) 1,0-40 1,0-40

Норма внесения удобрений (кг/га) 25-250 25-250

Производительность (га/час) 2,5 - 4,0 3,1 - 6,0

Вес сеялки (кг) 2050 4300

Необходимая мощность трактора (л.с.) 82/105 130

Сеялки СЗМ «Ника-4/6» Mini-Till
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Запасные части к сеялкам С3М «Ника-4/6»

Лоток зерновой в сборе СЗМ-4-09.600

Сошник в сборе СЗМ-4-01.000

Система высева мелкосемянных 
культур МС-4

Колесо прикатывающее 
СЗМ-4-01.220

Винт крепления диска  сошника
СЗМ-4-01.614 правый

СЗМ-4-01.614-01 левый
Высевающий аппарат в 

сборе 817-075А

Размыкатель привода 
СЗМ-4-27.250

Прикатывающее колесо с 
шиной атмосферного давления 

М352S5040
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 Культиватор междурядный 
КМ-5,6

Технические характеристики КМ-5,6

Ширина захвата, м 5,6

Производительность за 1 ч основного 
времени, га/ч

8,0

Рабочая скорость движения, км/ч До 12

Количество обрабатываемых рядков, шт. 8

Количество секций, шт. 9

Масса агрегата, кг 1300

Габаритные размеры в транспортном 
положении, мм

длина
7600

ширина 2090

высота 2025

Необходимая мощность трактора, л.с. 82-120

КУЛЬТИВАТОР КМ-5,6  РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ НЕ МОГУТ
•  Усиленная  конструкция  рамы  сечением  150  х  140  х  10  мм  позволяет  выдерживать  

допустимые нагрузки;
• Параллелограммная конструкция секции производит четкое копирование обрабатываемой 

поверхности поля;
• Бесступенчатая регулировка глубины обработки достигается копирующим колесом секции;
•  Подпружиненные  стрельчатые  лапы  с  регулировкой  по  высоте,  наклону  и  горизонту  

вают максимально допустимую ширину междурядья;
• Защитные щитки секций предохраняют растения от засыпания почвой при работе -

мальных скоростях;
• Усиленная секция позволяет обработку сильно уплотненных почв;
• Допускается возможность установки односторонних плоскорежущих лап;
• Окучивание на скоростях от 10 км/ч;
• Рабочие органы изготовлены из высокопрочной борсодержащей стали.

   Культиватор КМ-5,6 для междурядной обработки 
высокостебельных технических культур – подсолнечника, 
кукурузы, сорго и др. с изменяемой шириной междурядья, 
осуществляет рыхление верхнего слоя почвы на заданную 
глубину.

максимально  

обрабаты

на макси
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Культиватор КПГ-4

   Культиватор КПГ-4 предназначен для сплошной предпосевной 
обработки почвы и обработки паров с одновременным 

2боронованием, с удельным сопротивлением почвы до 0,5 кг/см  
(0,05 МПА) и влажностью до 27%. Производится в навесном и 
прицепном исполнении.

Технические характеристики КПГ-4Н КПГ-4П

Ширина захвата, м 4,2 4,0

Ширина захвата лапы, мм 330 330

Масса культиватора, кг 950 1040

Глубина обработки, см 5-12 5 – 12

Рабочая скорость движения, км/ч до 12 до 12

Количество рабочих органов, шт. 17 16

Расчетная производительность, га/ч 4,0 – 4,8 4,0 – 4,8

Габаритные размеры, мм                длина 1500 2500

  (в транспортном положении)      ширина 4200 4000

                                     высота 1150 1150

Необходимая мощность трактора, л.с. 80 80

  (в транспортном положении)    
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с защитными щитками 

Рабочий орган к культиватору

Секция междурядного культиватора

Запасные части к культиваторам КПС
Запасные части к культиваторам КРН

Запасные части к культиваторам КПЕ

Лапа Н.043.052.007 
 

(270 мм) напл.
Лапа Н.043.052.008 (330 

мм) напл. Од
КПГ-4-01.407

Лапа-008. 330 мм Б 
(шепет)

КПГ-4-01.406 

Стойка КПС-401
Кронштейн КПС-4

КПГ-4-01.341
 

Ступица колеса КПС
КПГ-4-06.303

Кронштейн боковой 
Н.089.01.215  

Кронштейн задній 
Н.089.02.205

Кронштейн передній 
Н.089.02.201

Гусина лапа-накладка 
61.03.43.004  
(стар. обр.)

Лапа КПЕ 410 мм Кронштейн КПЕ в зборі

Стійка 
 

КПЕ 41.503 

Стійка КРН  
до лапи-бритви

Накладка   
Н.089.01.204

Призма  
Н.089.01.207

Лапа-бритва КРН 
 

левая/правая Б большая 
ЛБ 04.404/ ЛБ 04.404-01

БОР

БОР

БОР БОР БОР

БОР

Запасные части к культиваторам

Секция КРН боковая КМ-
10М-01.000-01

Секция КРН центральная 
КМ-10М-01.000

(балка 80 х 80 мм.)

13 www.velesagro.com



Технические характеристики АГМ-4,2

Ширина захвата, м 4,2

Рабочая скорость движения, км/ч 8 - 10

Глубина обработки, см 8 - 18

Количество рабочих органов, шт. 24

Диаметр диска рабочего органа, мм 640

Расчетная производительность, га/ч 3,4 - 4,2

Масса агрегата, кг 3350

Габаритные размеры  мм:            длина 5000

(в транспортном положении)  ширина 2800

высота 3100

Необходимая мощность трактора, л.с. 170-220

Агрегат почвообрабатывающий полунавесной 
АГМ - 4,2

   Агрегат почвообрабатывающий полунавесной АГМ - 4,2 предназначен 
для подготовки почв под посев зерновых и технических культур путем 
рыхления поверхности поля на заданную глубину с удельным 

,  сопротивлением почвы до 0,9 кгс/см2  твердостью 35 кгс/см2(3,5 МПа)  
и влажностью до 27%.
    Складывающаяся конструкция АГМ - 4,2 позволяет транспортировать 
агрегат по дорогам общего назначения.

(в транспортном положении)  
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Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные 
серии АГК (технологии посева Mini-Till)

АГК-3,0

АГК-5,4

Технические характеристики АГК-3,0 АГК-4,0 АГК-5,4

Производительность 
за 1 час основного времени, га/ч

3,0–3,6 4,0-4,8 5,4-6,4

Ширина захвата, м 3,0 4,0 5,4

Масса агрегата, кг 3450 4050 7500

Глубина обработки, см 10–17 10–17 10–17

Рабочая скорость движения, км/ч 10–12 10–12 10–12

Количество рабочих органов, шт. 12 18 22

Количество дисков, шт. 24 36 44

Диаметр диска, мм 610/650 610/650 610/650

Габаритные размеры  мм:         длина 6380 6295 7470

(в транспортном положении)  ширина 3450 4400 3400

                                         высота 1650 1650 3900

Необходимая мощность трактора, л.с 100-120 160-200 240-300

АГК-4,0

(в транспортном положении)
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Рабочий орган 
агрегата

Упор вогнутый  
АГК-5,4-01.301

Упор выгнутный 
АГК-5,4-01.303

Втулка АГК-5,4-01.307 Диск БДК-01.411 Диск БДК-01.412

Вал АГК-5,4-01.210 Стойка АГК-01.130
Кронштейн 

АГК-5,4-01.363 Корпус АГК-5,4-01.306

Запасные части к АГК

Двухсекционный 
каток

     Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные АГК с рабочими органами повышенного ресурса и усилием, 
приходящимся на 1 диск, до 170 кг, предназначены для обработки уплотненных  почв, уничтожения сорняков и 
измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, для ухода за лугмаи и 
пастбищами, а также для основной обработки и подготовки почв для посева по технологии Mini-Till.
     Конструктивная особенность состоит в том, что на подпружинных индивидуальных стойках установлены 
двухдисковые рабочие органы, расположеные в два ряда на раме агрегата. В корпусе рабочего органа применены 
два двухрядных радиально упорных подшипника 3214. Расстояние между смежными дисками 250 мм и между 

    рядами 1300 мм. Угол атаки дисков до 20  и наклона дисков от 3  до 9 . Агрегат обеспечивает полное подрезание 
сорняков, интенсивное перемешивание почвы и исключает забивание агрегата при обработке засоренных 
агрофонов.
     Подпружиненные стойки режущего узла при работе обходят препятствие, совершая низкочастотные 
колебательные движения, за счет чего происходит самоочистка дисков от растительных остатков и налипания.
     После обработки почвы агрегатами АГК поверхность поля выровнена, уплотнена и на ней сохранен 
мульчирующий покров, предохраняющий почву от иссушения и эрозии.
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Агрегаты почвообрабатывающие 
полунавесные серии АГН

Агрегат АГН-2,5 Агрегат АГН-6,3

Двухсекционный 
каток

    Агрегаты почвообрабатывающие полунавесные серии АГН,  предназначены 
для обработки почв под зерновые и технические культуры, путем 
безотвального рыхления поверхности поля на заданную глубину с удельным 

2 2  сопротивлением почвы до 0,9 кгс/м  твердостью до 35 кгс/м 3,5 МПа) и 
влажностью до 27%. 
    В транспортном положении масса агрегатов разделяется между навеской 
трактора и собственными транспортными колесами. Это позволило увеличить 
расстояние между  передним и задним рядами дисков с 90 на 120 см, что 
увеличило устойчивость агрегата и снизило нагрузку на задний ряд дисков.
    Конструкция  серии АГН позволяет  смещать задний ряд дисков 
относительно переднего. Данная регулировка позволяет достигать  
максимального выравнивания поверхности поля.
    Крепление рабочего органа через цельнолитой кронштейн позволяет, 
снизить нагрузку на раму. Что существенно повышает срок службы агрегата в 
целом. 
    Дополнительным преимуществом изделия является установка рабочего 
диска на отдельной стойке, с углом наклона диска ко дну борозды  16°, что 
позволяет добиваться дополнительной оборачиваемости  пласта грунта.
                                          Основные преимущества:
- Прицепное исполнение;
- Регулируемый угол атаки дисков (16°, 20°,24°);
- Удобная система замены дисков;
- Диск из износостойкой легированной с применением бора стали;
- Бесступенчатая регулировка глубины обработки;
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Агрегат АГН-4,2

Агрегат АГН-3,3

Технические характеристики АГН-2,5 АГН-3,3 АГН-4,2 АГН-6,3

Производительность 
за 1 час основного времени, га/ч

2,0 – 2,5 2,6 - 3,3 3,0 - 4,2 5,0 – 6,3

Ширина захвата, м 2,5 3,3 4,2 6,3

Масса плуга, кг 1770 ± 50 2050 ± 60 3920 ± 100 6350 ± 100

Глубина обработки, см 8 - 18 8 - 18 10 - 18 10 - 18

Рабочая скорость движения, км/ч 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 

Количество рабочих органов, шт. 14 18 24 34

Диаметр диска, мм 640 640 640 640 

Габаритные размеры, мм:       длина 5500 5500 6850 7250

(в транспортном положении)  ширина 2960 3550 4500 3000

                                                  высота 1565 1565 1710 3900

Необходимая мощность трактора, л.с. 80-100 100-135 170 - 220 270 - 320

Транспортная скорость, не более, км/ч 30 30 30 20

(в транспортном положении)

18www.velesagro.com



Плуги дисковые  серии ПД

Прикатывающий 
каток с бесступенчатой 
регулировкой глубины 
обработки

Плуг дисковый ПД 3,3

Плуги серии ПД с жесткой усиленной рамой предназначены для 
обработки почв под зерновые и технические культуры путем безот-
вального рыхления поверхности поля на заданную глубину с удель-
ным сопротивлением почвы до 0,9 кгс/см2, твердостью 35 кгс/см2  
(3,5 МПа) и влажностью до 27%.

Технические характеристики ПД-2,2 ПД-2,5 ПД-3,3

Ширина захвата, м 2,2 2,5 3,3

Масса плуга, кг 1000 ± 40 1170 ± 40 1480 ± 50

Глубина обработки, см 8 - 18 8 - 18 8 - 18

Рабочая скорость движения, км/ч 8 - 10 8- 10 8 - 10

Количество рабочих органов, шт. 12 14 18

Диаметр диска, мм 640 640 640 

Габаритные размеры, мм: длина 2180 2180 2180

ширина 2430 2900 3600

высота 1230 1230 1460

Необходимая мощность трактора, л.с. 80-90 90-100 150-170

Транспортная скорость, не более, км/ч 20 20 20

    Крепление рабочего органа через цельнолитой кронштейн 
позволяет, снизить нагрузку на раму. Что существенно повышает 
срок службы агрегата в целом. 
    Дополнительным преимуществом изделия является установка 
рабочего диска на отдельной стойке, с углом наклона диска ко дну 
борозды  16°, что позволяет добиваться дополнительной 
оборачиваемости  пласта грунта.

                                      Основные преимущества:
 Жесткая конструкция рамы;
 Регулируемый угол атаки дисков (16°, 20°,24°);
 Удобная система замены дисков;
 Диск из износостойкой легированной с применением бора стали;
 Бесступенчатая регулировка глубины обработки.
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Плуг дисковый ПД 2,2 Плуг дисковый ПД 2,5

Плуги серии ПД по заказу потребителя могут комплектоваться стандартным (обслуживаемым)
или усиленным (необслуживаемым) корпусами рабочих органов.

две двубортные уплотнительные манжеты 

Обслуживаемый корпус 
рабочих органов с роликово-
коническими подшипниками 
(7508 и 7607)

Необслуживаемый корпус имеет имеет  такие преимущества:

диаметр полуоси увеличен
до 45 мм

установлены два двухрядных 
радиально-упорных подшипника 
3209 (ГОСТ 3056209)

Оптимальную за-
щиту подшипников 
необслуживаемого 
корпуса от пыли и 
влаги снаружи обе-
спечивает крышка 
с уплотнительными 
кольцами.

очищающая обойма корпуса
утолщенный корпус рабочего органа

упрощенная система 
замены диска без 
разборки корпуса

фирменный диск из изно-
состойкой бор содержащей 
стали «Велес-Агро»

фиксатор гайки полуоси
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Плуг дисковый ПДМ 2,2 Технические характеристики ПДМ-1,8 ПДМ-2,2 ПДМ-2,5 ПДМ-3,0 ПДМ-3,3

Производительность за 1 час основного 
времени, га/ч

1,4 – 1,8 1,5 – 2,2 2,0 – 2,5 2,4 – 3,0 2,6 – 3,3

Ширина захвата, м 1,8 2,2 2,5 3,0 3,3

Масса плуга, кг 900 ± 40 1070 ± 40 1170 ± 40 1400 ± 40 1690 ± 40

Глубина обработки, см 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18 8 - 18

Рабочая скорость движения, км/ч 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10

Количество рабочих органов, шт. 10 12 14 16 18

Диаметр диска, мм 640 640 640 640 640 

Габаритные размеры, мм: длина 2200 2200 2200 2200 2300 

ширина 2080 2430 2820 2990 3590 

высота 1300 1300 1300 1520 1520 

Необходимая мощность трактора, л.с. 50-70 80-90 90-100 135-150 150-170

Транспортная скорость, не более, км/ч 20 20 20 20 20

Плуги дисковые с регулируемым 
междуследием серии ПДМ

Плуг дисковый ПДМ 3,0

    Плуги  серии  ПДМ предназначены для  обработки  почв  под  зерновые  
и технические культуры путем безотвального рыхления поверхности 
поля на заданную глубину с удельным сопротивлением почвы до 0,9 
кгс/см2, твердостью 35 кгс/см2 (3,5 МПа) и влажностью до 27%.

    Крепление рабочего органа через цельнолитой кронштейн 
позволяет, снизить нагрузку на раму. Что существенно 
повышает срок службы агрегата в целом. 
    Дополнительным преимуществом изделия является 
установка рабочего диска на отдельной стойке, с углом наклона 
диска ко дну борозды  16°, что позволяет добиваться 
дополнительной оборачиваемости  пласта грунта.
                             Основные преимущества:
 Регулируемое междуследие;
 Регулируемый угол атаки дисков (16°, 20°,24°);
 Удобная система замены дисков;
 Диск из износостойкой легированной с применением бора 

стали;
 Бесступенчатая регулировка глубины обработки.
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Плуг дисковый ПДМ 2,5

Плуг дисковый ПДМ 3,3

    Особенностью дисковых плугов данной серии есть возможность смещения 
заднего ряда дисков по отношению к переднему. Благодаря данной регулировке 
достигается минимальная высота гребней при работе плуга на полях
с различными свойствами почвы (рыхлые, мягкие, твердые, влажные и т.п.)

Плуг дисковый ПДМ 1,8
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Плуги дисковые облегченные серии ПДЛ

Технические характеристики ПД – 2,3 ПДЛ - 2,6 ПДЛ - 3,0

Производительность 
за 1 час основного времени, га/ч

1,6-2,3 1,9-2,6 2,4-2,9

Ширина захвата, м 2,3 2,6 3,0

Масса агрегата, кг 950 1100 1300

Глубина обработки, см 8–15 8–15 8–15

Рабочая скорость движения, км/ч 8–10 8-10 8–10

Количество дисков, шт. 14 16 18

Диаметр диска, мм 640 640 640

Габаритные размеры  мм:         длина 2160 2165 2250

(в транспортном положении)  ширина 2530 2865 3190

высота 1300 1290 1540

Необходимая мощность трактора, л.с 50-70 80-100 120-170

ПДЛ-3,0 ПДЛ-2,6
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ПД-2,3

   Плуги серии ПДЛ с облегченной рамой предназначены для 
обработки почв под зерновые и технические культуры путем 
безотвального рыхления поверхности поля на заданную 
глубину с удельным сопротивлением почвы до 0,9 кгс/см2, 
твердостью 35 кгс/см2 (3,5 МПа) и влажностью до 27%.

                          Конструктивные особенности:
- кронштейн крепления рабочего органа перенесен под центр 

балки
- приближен центр тяжести плуга к оси навески трактора
- применена облегченная стойка рабочего органа

- угол атаки диска рабочего органа фиксирован и равен 20
- применен более мощный подшипник прикатывающего катка 
(UCF 209 заменен на UCF 210)

Стойка левая 
ПД-2,5-01.319 

Диск ПД-2,5-01.423 Б

Вал ПД-2,5-51.646
Чистик  

ПД-2,5-61.335  
левый

Чистик  
ПД-2,5-61.335-01  
правый

Корпус ПД-2,5-61.307 
левый/- 01 правый

Гайка  
ПД-2,5-01.325

Фланец  
ПД-2,5-61.341

Фланец  
ПД-2,5-61.343

Кронштейн чистика 
ПД-2,5-01.353

Рабочий орган в сборе 
сблуживаемыйо

ПД-2,5-51.000-01 правый

Рабочий орган в сборе 

ПД-2,5-71.000  левый
ПД-2,5-71.000-01 правый

Стойка правая 
ПД-2,5-01.319-01  

БОР

ПД-2,5-51.000  левый
не обслуживаемый

Запасные части к  АГН/ПД/ПДМ/ПДЛ

63
0 

м
м

24www.velesagro.com



Плуги навесные серии ПНВ

Плуг навесной ПНВ 3-35

Технические характеристики ПНВ 3-35

Ширина захвата, м 1,05

Масса плуга с углоснимом, кг 430

Масса плуга с предплужником, кг 475

Глубина обработки, см 18-30

Рабочая скорость движения, км/ч 8-10

Количество рабочих органов, шт. 3

Расчётная производительность га/час 0,63-0,84 

Габаритные размеры, мм: длина 2650

ширина 1370

высота 1270

Необходимая мощность трактора, л.с. 80-90

ПНВ 5-35

1,75

-

970

18-30

8-10

5

1,2-1,6 

4280

2080

1500

150

ПНВ 6-35ПНВ 4-35

1,4

520

-

18-30

8-10

4

1-1,25

3300

2450

1500

100-130

2,1

940

-

18-30

8-10

6

1,5-1,9

5150

2450

1500

210

Плуг навесной ПНВ 6-35

Плуг навесной ПНВ 4-35

   Плуги навесные с тремя, четырмя, пятью и шестью корпусами предназначе-
ны для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, 
не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным 
сопротивлением до 0,09 МПа и твердостью до 4,0 МПа.

(в борозде) (в борозде) (в борозде)(по полю)

Плуг навесной ПНВ 5-35
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Клеймо на лемехе

Запасные части производства
ООО “Велес-Агро ЛТД.“

Клеймо на диске

Клеймо на лапе

Детали почвообрабатывающих машин из борсодержащей стали

Обслуживаемый корпус ПД-2,5-51.100

Необслуживаемый корпус ПД-2,5-71.100

Гайка М10 
ГОСТ 5915-70

Шайба 10
ГОСТ 6402-70

Шайба 12
ГОСТ 6402-70

Кольцо резиновое 075-080-30
ГОСТ 9833-73

Фланец внешний
ПД-2.5-61.343

Подшипник 3209 (3056209)

Шайба ПД-2.5-91.462

Гайка М36 х2 

 
(ПД-2,5 71.661)

Болт M12x25 ГОСТ 7796-70

Вал ПД-2.5-71.652

Фланец внутренний ПД-2.5-71.349
Болт М10х50 ГОСТ 7795-70

Манжета 1.1-55х75-1 ГОСТ 8752-79

Шайба стопорная ПД-2,5-71.426

Крышка ПД-2,5-71.357

Корпус
ПД-2.5-71.329

Диск ПД-2.5-01.423

Гайка ПД-2,5-01.652

Крышка БА-01.322-01

Подшипник

 

7607 ГОСТ 333-79
Маслёнка 

 

1-2 УХЛ-1
Подшипник

 

7508 ГОСТ 333-79
Шайба 10 ГОСТ 6402-70 Манжета 

 

22-55х80-01

Кольце упорное
ПД-2,5-01.101

Фланец ПД-2.5-61.343
Гайка М10 ГОСТ 5915-70

Диск ПД-2.5-01.423

Вал ПД-2,5-51.646

Фланец ПД-2.5-61.341

Болт М10х50 ГОСТ 7795-70

Корпус ПД-2,5-61.307
Шайба 30 ГОСТ 11371-78

   ООО «ВЕЛЕС-АГРО ЛТД.» - является одним из первых предприятий 
 на территории СНГ, которое освоило производство запасных частей  
с применением легированной стали. Изготовленные по данной технологии
детали почвообрабатывающих машин  (лемеха, лапы, диски) с твердостью
металла до 50 единиц позволяют увеличить ресурс работы деталей 
втрое по сравнению с деталями сделанными из стали 65Г.
   Все детали, произведенные из износостойкой стали окрашиваются в синий
цвет и имеют фирменное клеймо предприятия-производителя.
   Использование этих деталей позволяет увеличить ресурс рабочих органов 
в три раза и уменьшить расходы на техническое обслуживание агрегатов
на которых они используются.
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Лемех “Велес-Агро” 
ПНЧС 01-702

Отвал ПНЧС-401 Б

Доска полевая  

ПНЧС-502 Б

 

Предплужник
в сборе 

ПНЧС 02.300

 

Стойка 
ПЛВ 31-301

 

Стойка 
предплужника

ПЧ-02.302

 

Колесо к плугу в сборе
ПНВ 3-35 (ПНВ 4-35) / 5-35 (6-35)

 

Державка предплужника 
ПНЧС-02.302А

Башмак ПЛЕ 21.100
Вал квадратний до плугу 

ПНВ 3-35
(ПНУ 05.611)

 

Крыло отвала 
ПЛЕ 21.411

 

Грудь отвала 
ПЛЕ 21.411

Отвал 
предплужника 
Н.074.02.002 Б

Лемех предплужника 
ПЛЖ 02.401 л

Боковина ПЛЖ 51.501

БОР
БОР

БОР

БОР

Запасные части к плугам ПНВ

ПНЧС 01-702 наплавка
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Запасные части к сеялкам СЗ - 3,6

Корпус сошника 

Н 105.03.102

Ручка 

КПЗ 00.101A
H 105.03.000

Сошник с сборе

Bкладыш 

СЗГ-00.144

Запасные части из борсодержащей стали

Диск сошника со ступицей
С3 Н 105.03.010-02

Диск сошника со ступицей
CЗМ-4-01.302

Сошник в сборе
CЗМ-4-01.001ГП

Двухрядный подшипник (5205 GP)
диска сошника BA-01.539 

Турбодиск

Диски изготовлены из шведской борсодержащей стали.
Износостойкость стали в три раза выше ее отечественных аналогов.
Диск сошника комплектуется двухрядным радиально-упорным
подшипником с манжетным уплотнением и пылезащитной крышкой.
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Диски к боронам отечественого производства

Диск ДМТ гладкий 
(Деметра) ВА 01.404

Диск  ВА-01.407 
“Ромашка” (Краснянка)

Диск ВА-01.407-01 
“Ромашка” (Солоха)

Диск БДТ-7 гладкий  Б
ВА 01.414 

Диск ДМТ «Ромашка» 
(Деметра) Б ВА 01.403

Диск БА 2,5-01.402

Диск ВА-01.408-01 
гладкий (Солоха)

Диск сошника СЗ-3,6
Н.154.00.424-Б 

Диск ВА-01.408 гладкий 
(Краснянка) 

Диск лущильника 

 ВА-01.431

Диск БДТ-7 «Ромашка» Б
БДЮ 01.405 

Запасные части к бороне ДМТ

Квадрат ДМТ 
ДМТ-4А.02.01.010-01

Крышка ДМТ
ВА 01.323

Корпус ДМТ
ВА 01.322 

Втулка ДМТ
ВА 01.324

Упор ДМТ малый
ФЛ 00.342 

Упор ДМТ большой
ФЛ 00.341 

Запасные части к бороне БДТ-7

Крышка БДТ-7 
ПД-2,5-03.334 

Втулка БДТ-7
БДЮ 01.802А 

Шпулька БДТ-7
БДЮ 303 

Корпус БДТ-7 в зборе
БДЮ 01.110 

Упор выгнутый БДТ-7
БДЮ 335

Упор вогнутый БДТ-7
БДЮ 336

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР

БОР
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Все запасные части изготовлены из 
износостойкой борсодержашей стали

BA-01.456
“Agrisem”

BA-01.462
“Lemken Rubin”

BA-01.473
“Lemken Rubin”

BA-01.481
“John Deere”

BA-01.432
“John Deere”

BA-01.451
“Amason”

BA-01.489
“Georgire Besson”

BA-01.491
“Georgire Besson”

BA-01.466
“KUHN”

BA-01.485
“Vaderstad”

“Carrier”

BA-01.468
“Quivogne”

BA-01.472
“Quivogne”

31

34

560
460 120

Л-01.526
“John Deere”

Л-01.527
“Wil Rich”

Л-01.521
“Farmet”

Л-01.530
“Kockerling”

Л-01.522
“Horsch”

Л-01.528
“Flexi-Coil”

Л-01.524
“John Deere”

Л-01.525
“Farmet”

Л-01.529
“Kockerling”

Л-01.532
“Bourgault” BA-01.471

“John Deere”

BA-01.433
“John Deere”

BA-01.501
“John Deere”

BA-01.503
“Amason”

Запасные части к боронам и 

“Lemken” “Eurodiamant”
Лемех плуга

“Lemken” “Eurodiamant”
Лемех предплужника

“Lemken” “Eurodiamant”
Долото плуга

“Vogel&Noot”
Долото 

глубокорыхлителя

культиваторам зарубежного производства
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г. Кировоград

Выставочная площадка 

ООО «Велес-Агро ЛТД.»

+380 067 523 55 83

Пр. Инженеров 8

+380 095 418 11 64
+380 067 567 85 53
+380 066 411 73 55

+380 44 390 56 58

ТОВ "СПРАВА ТЕХНІКИ"
Киевская область, г.Борисполь, 
ул.Киевский Шлях,1/1
(с левой стороны на въезде 
с трассы Киев-Борисполь)
Склад: г.Борисполь, ул.З.Космодемьянской, 17
+380 68 09 000 90
+380 44 355 64 70
+380 44 355 64 71
Sprava.tehniki@gmail.com 

Проходная завода
«Продмаш»


